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L'énergie : jamais aussi simple

Une station d'énergie portable alimente vos appareils, ou que vous
soyez. Idéale pour la maison, une journée de péche ou des vacances
en camping dans la nature sauvage. Toutes les stations d'énergie
disposent de sorties AC, DC, USB-A et USB-C, sur lesquelles vous
pouvez connecter directement divers appareils électroniques. Par
exemple : recharger votre téléphone, vélo électrique, appareil photo
ou simplement brancher une glaciére. Le transport a également été
facilité : toutes les stations sont équipées d'une poignée, ce qui

permet de les emporter facilement.

Une station d’énergie portable peut étre rechargée via le réseau
électrique, un chargeur de voiture ou méme avec des panneaux
solaires. Combinez la station d'énergie avec un panneau solaire
et profitez partout d'une énergie verte auto-produite. Controlez
facilement la station d'énergie avec votre smartphone via Bluetooth
ou WiFi. Grace a I'application intelligente Mestic, vous pouvez piloter
votre appareil et vérifier les données. Vous avez ainsi toujours le

contrdle a portée de main.
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Batterie sécurisée

Votre sécurité est toujours notre priorité
absolue. Les centrales électriques sont
équipées d'un contréleur de charge intégré
pour garantir une charge siire a I'énergie
solaire. Grace a la batterie LiFePO4 avancée,
plus de 80 % de la capacité d'origine est
conservée méme apres 3000 cycles et des

années d'utilisation réguliére.

sous contrdle du
bout des doigts

Rendez votre station d'énergie intelligente
en un clin d'ceil. Vous la contrélez facilement
avec votre smartphone via Bluetooth ou WiFi.
Grace a l'application Mestic, vous pouvez
notamment allumer et éteindre la station,
vérifier I'état de la batterie et visualiser les

entrées et sorties totales.

Connexions de sortie

Toutes les centrales électriques Mestic sont
équipées de diverses connexions de sortie
(AC/DC/USB-A/USB-C), vous permettant
de recharger facilement une large gamme
d'appareils électroniques. Pensez & recharger
votre vélo électrique, votre ordinateur
portable ou votre téléphone. Ou connectez
simplement une glaciére a votre centrale
électrique et ayez toujours des aliments et des

boissons fraiches a portée de main.

Rechargez a tout
moment, partout

Vous pouvez recharger la station d'énergie via
le réseau électrique, un panneau solaire ou dans
la voiture. Vous rechargez facilement I'appareil
sur le secteur grace a la fonction de charge
rapide. Cela signifie que la station d'énergie se
charge de 0 % a 100 % en 70 minutes, et le
modele MPS-3000 en 100 minutes !



MESTIC POWERSTATIONS

Mestic powerstations

Batterie
d’extension

Batterie
d’extension

1518820 1518830 1518840 1518880 1518890 1518850 1518860 1518870
MPS-200 MPS-300 MPS-600 MPS-1000 MBP-1000 MPS-1800 MPS-3000 MBP-3000
Capacité
102 Wh 204 Wh 512Wh 614 Wh 614 Wh 1229 Wh 2560 Wh 2560 Wh
Puissance de sortie (nominale/maximale)
200W 300W 600W 1000 W 960 W 1800 W 3000W 2500W
250W 500W 1000 W 1700 W 1382.4W 3000W 5000W 3500W
Sortie
AC (1x) AC (1x) AC (2x) AC (2x) DC (2x) AC (3x) AC (3x)
DC (1x) DC (1x) DC (1x) DC (2x) USB-A (1x) DC (1x) DC (1x)
USB-A (2x) USB-A (2x) USB-A (2x) USB-A (2x) USB-C (3x) USB-A (4x) USB-A (4x)
USB-C (2x) USB-C (1x) USB-C (2x) USB-C (2x) USB-C (2x) USB-C (2x)
Entrée
AC (1x) AC (1x) AC (1x) AC (1x) AC (2x) AC (1x) AC (1x)
DC (1x) DC (1x) DC (1x) DC (1x) DC (1x) DC (1x) DC (1x)
Solaire (1x) Solaire (1x) Solaire (1x) Solaire (1x) Solaire (1x) Solaire (1x) Solaire (2x)
Puissance de charge AC entrante max.
300w 550 W 1200W 650W 614.4 W 1800 W 2300W 2500 W
Puissance de charge DC entrante max.
30W 120W 120W 400W 400W 240W 256 W 256 W
Puissance de charge solaire entrante max.
30w 120W 200W 400W 400 W 400W 800W

12-24V 12-20V 13-45V 13-45V

8A 10A 12A 12A
Technologie de batterie
LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4
Cycles de vie
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3600 4000
Contréle via I'app Mestic Smart

v v v v v v v
Poids
2kg 3,55 kg 6,6 kg 8,5 kg 7.5kg 22 kg 34 kg 25,2 kg

Energie verte partout et a tout moment: le kit de cables d'alimentation solaire Mestic (1519190),

disponible séparément, permet de connecter un panneau solaire directement a une centrale

électrique. Grace a sa compatibilité universelle avec les connecteurs Anderson, XT60, DC5521 et

DC7909, le cable offre une grande polyvalence.



Batterie
d'extension

Batterie
d’extension

1518820 1518830 1518840 1518880 1518890 1518850 1518860 1518870
MPS-200 MPS-300 MPS-600 MPS-1000 MBP-1000 MPS-1800 MPS-3000 MBP-3000

Quelle est la durée d'utilisation de ma centrale électrique ?*

D Téléphone 11 Wh (USB-C)
5 fois 12 fois 27 fois 33 fois 33 fois 63 fois 110 fois 110 fois

O Lumiére 10 W (DC)
5,5/h 9.7/h 22,3/h 25/h 25/h 50/h 105/h 105/h

Ordinateur portable 60 Wh (USB-C)
1 a 2 fois 2 a 3 fois 6 fois 8 a9 fois 8 a9 fois 15 fois 28 fois 28 fois

Glaciére 60 W (DC/AC)
1,4/h (DC) 2,7/h (DC) 6,4/h (DC) 8,4/h (DC) 8,4/h (DC) 15,2/h (DC)  31/h (DC) 31/h (DC)
1,3/h (AC) 2,8/h (AC) 6,3/h (AC) 8,3/h (AC) 8,3/h (AC) 13,7/h (AC)  27/h (AC) 27/h (AC)

ﬂ Cafetiére 600 W (AC)
0,7/h 0,8/h 0,8/h 1,7/h 3,7/h 3,7/h

m Chauffage au quartz 800 W (AC)
0,6/h 0,6/h 1,3/h 2,7/h 2,7/h

Temps de charge de la station d’alimentation*

Prise murale (AC)

12
1 lhf{gi rapide) 15/ 1o g:j:)de charge ihir/gz rapide)
t Chargeur de voiture (DC)
1,3/h 2/h 5/h 3,8/h 3,8/h 6/h 12,5/h 12,5/h
e Panneau solaire Pmax 100 W
2,5/h 2,1/h 6,1/h 7,5/h 7.,5/h 13,7/h 28,6/h 28,6/h
- Panneau solaire Pmax 150 W
2,5/h 1,6/h 4/h 4,8/h 4,8/h 9,1/h 19/h 19/h

N Panneau solaire Pmax 200 W
2,5/h 1,4/h 3/h 3,6/h 3,6/h 6,8/h 14/h 14/h

Suggestions pour le chargement solaire

Alimentez vos appareils avec de |'énergie autoproduite en combinant un panneau solaire pliable avec une centrale électrique. Un
panneau de 110 W ou 150 W est idéal pour les téléphones ou les ordinateurs portables ; pour les appareils plus lourds comme les
radiateurs ou les cafetiéres, optez pour 200 W.

., Utilisation légere
™ % \SFO-100  MSFO-100  MSFO-150  MSFO-150 MSFO-150  MSFO-200

ow, Usage intensif
gl 3
rea MSFO-200  MSFO-200 MSFO-200  MSFO-200

*Les valeurs peuvent varier légérement en fonction des circonstances.



Vous souhaitez augmenter la capacité de
votre centrale électrique Mestic actuelle ?

Ensuite, pensez au pack d'extension de batterie Mestic MBP-1000 ou MBP-3000. Ces
batteries offrent une capacité supplémentaire de 614 Wh et 2560 Wh, respectivement.
La batterie peut étre facilement placée au-dessus ou en dessous de votre centrale

électrique, ce qui vous permet d'alimenter vos appareils pendant une période prolongée.




MESTIC FOLDABLE ZONNEPANELEN

Mestic Solar panneau Foldable

1519080 1519090 1519100
MSFO-100 MSFO-150 MSFO-200
Puissance maximale (Pmax)

100w 150 W 200 W
Tension a Pmax (Vmpp)

19,5V 19,5V 19,5V
Courant & Pmax (Impp)

513A 7,69 A 10,26 A
Tension en circuit ouvert (Voc)

23,4V 234V 23,4V
Courant de court-circuit (Isc)

554 A 8,37 A 11,08 A
Poids

3,8 kg 52kg 7,6 kg

Dimensions déplié et plié (L x B x H)
149 x 47 x 2,5 cm
47 x 43,5x4,5cm

Type de cellule
PERC monocristallin

Ports USB
USB-A QC 3.0, USB-C PD 45 W

Le kit comprend
Adaptateur de cable: dble de 300 cm
avec adaptateur MC4

173 x54 x2,5cm
54 x39x5cm

PERC monocristallin

USB-A QC 3.0, USB-C PD 45 W

Adaptateur de cable: dble de 300 cm
avec adaptateur MC4

Le panneau est livré avec un support qu

vous permet de le positionner facilement
a un angle de 35° pour un rendement

énergétique maximal.

246 x 54 x 2,5 cm
54 x58 x5 cm

PERC monocristallin

USB-A QC 3.0, USB-C PD 45 W

Adaptateur de cable: dble de 300 cm
avec adaptateur MC4

Il suffit de déplier le panneau solaire
compact et pliable et de le placer ou

vous le souhaitez.
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